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修订历史记录 

版本及发布日期 修改 

V3.2.2.3.3R1 

2020/12/01 

• 增加 EMI Filter，在安装 EMI选件的 SA模式的 BW菜单下 

• 去除了 Reflection的 open & load校准项，在 SA模式为 RMK选件 

• 优化 EMI模式的 Correction功能，.csv文件，增加 peak个数 

• 优化 TG输出平坦度，优化归一化平坦度，优化控制流程 

• 优化 RTSA模式的响应速度 

• 优化 Help文档 

• 修正 DMA选件宽带数字解调幅度偏小问题 

• 修正 VNA模式校准件设置 Delay时间单位错误问题，空载时的 ADC告警问题 

• 修正 RTSA升级版本后，部分机器带宽卡到 3.2G的问题 

• 修正 ADS升级失败无法退出的问题 

V3.2.2.3.2 

2020/09/09 

 

• 增加 VNA模式和 DTF模式 

• 增加 EMI 选件为独立的 EMI测试模式，更好的支持预兼容测试流程 

• 修正 PVT, Spectrgram光标测量不准确问题 

• 修正帮助文件中的部分错误 

• 修正 ADC过载告警问题 

• 修正信道功率计算问题 

• 修正 AMA幅度不准确问题 

 

 


